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La EPA Sigue Planifican-
do la Correccion de la
Contaminacién del Suelo,
el Agua Subterranea y los
Sedimentos

Introduccién

La Agencia de los Estados Unidos para la
Proteccién del Medio Ambiente (EPA)
continda la planificacién de las medidas de
correccién para la contaminacion del suelo, el
agua subterrdnea y los sedimentos en el sitio
del Superfund (fondo para la limpieza de
vertidos téxicos) de la empresa McCormick &
Baxter, de Stockton, California. Esta hoja
informativa le pondrd al corriente de las
actividades efectuadas o préximas a efectuarse.
Para conocer mds detalles acerca del Acta de
Decisién para la toma de medidas correctivas
en este sitio (firmada por la EPA el 31 de
marzo de 1999), consulte la Hoja Informativa

de la EPA de julio de 1999.

Lo Que Sucederd Este Verano

A partir de junio, la EPA tomard més
muestras a fin de concluir la planificacién de
las medidas de correccién para el suelo y el
sedimento, y de proponer una medida de
correccién definitiva para el agua subterrinea.
Se llevard a cabo lo siguiente:

* Toma de muestras del suelo y del agua
subterrdnea, entre ellas, muestras profundas
del suelo.

* Investigacién de los liquidos separados en la
fase no acuosa.

* Muestreo por barca de los sedimentos de la
ciénaga Old Mormon (Old Mormon Slough).

* Instalacién de nuevos pozos de control.

Old Mormon Slough
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Hustracién 1: Facilidad del Superfondo de McCormick & Baxter y Areas de Muestreo

Lo Que se Vera Este Verano  contaminado desde el sitio durante estas
operaciones. Para controlar el polvo
que se levante en el muestreo, el suelo se
regard con agua; el aire se analizard
periédicamente en el mismo lugar de las
operaciones. La EPA no prevé que estas
actividades, ni el ruido que produzcan,
tengan consecuencias negativas para la
salud de la comunidad.

Durante el verano habrd camiones y
una torre de perforacién en el sitio
de la McCormick & Baxter, asi
como en los terrenos de la calle
Weber situados al norte de la ciénaga
Old Mormon. Se usard una barca
para tomar muestras en esa ciénaga.
No habrd transporte de suelo

< TIENE PREGUNTAS O
PREOCUPACIONES ?

En ese caso, llame a Marie Lacey, Gerente del Proyecto, por
el (415) 744-2236 o a Vicky Semones, Coordinadora de la
Participacién de la Comunidad, por el (415) 744-2184 o
por el teléfono gratuito (1-800) 231-3075.




Aspectos Destacados de las Medidas de Correccién Planificadas

Medidas de Correccién para el Sedimento

Se ha terminado la planificacién del capuchén o
revestimiento de los sedimentos de la ciénaga Old Mormon;
esa planificacién se considerard de nuevo después de que se
tome la nueva serie de muestras y antes de que empiece la
construccién del capuchén. Los resultados de las muestras de
suelo tomadas el afio pasado en las médrgenes de la ciénaga
indican que la orilla del sur, pero no la del norte, necesitard
reforzarse antes de que comience a revestirse el sedimento.

Toma de Muestras para la Seleccién de la
Medida de Correccién Definitiva para el Agua
Subterrinea [véase la Ilustracién 1]

La fase inicial ya se ha efectuado. Se tomardn mds muestras
en el sitio de la McCormick & Baxter; al norte de la ciénaga
Old Mormon; en la propia ciénaga, y a lo largo de la via
férrea de la calle Washington.

Medida de correccién interina para el agua subterrinea

La medida de correccién interina (que consiste en bombear el
agua y depurarla) atin no se ha construido, porque las
muestras que se toman periédicamente del agua subterrinea

indican que el penacho contaminado de esa agua no avanza
con rapidez. En su lugar, la EPA retrasard la construccién
interina y anunciard un proyecto de plan para la correccién
definitiva del agua subterrdnea, una vez que se hayan evaluado
los nuevos datos.

Evaluacién de la tecnologia del vapor como medida
de correccién definitiva para el agua subterrinea

Se han llevado a cabo los estudios preliminares de laboratorio.
La EPA seguird estudiando este medio técnico para la posible
correccién definitiva de la contaminacién del agua
subterrdnea.

Capuchén del suelo

La planificacién del capuchén comenzard al mismo tiempo
que la de la correccién del agua subterrdnea.

Los Pasos Siguientes

* La toma de muestras deberd concluir para fines de
septiembre de 2000.

* La EPA publicard informacién actualizada en la primavera
de 2001 sobre el capuchén de los sedimentos y las medidas
correctivas para el agua subterrdnea y el suelo.
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